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Druckmessgeräte-Set zur Dichtheitsprüfung

Benefits

■ Einsatzfertiges Set für alle Dichtheits-, Festigkeits- und Endprüfun-
gen in einem stabilen Hartschalenkoffer

■ Digitale Messprotokolle mit Kundendaten und Graphen
■ Starker Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 38 Stunden Standzeit im Be-

trieb
■ Bluetooth® Smart-Schnittstelle: Energiesparende Datenübertra-

gung zu allen AFRISO CAPBs® oder zur kostenlosen EuroSoft mo-
bile App

Anwendung

Für Druckprüfungen nach SVGW-Richtlinie W3/E3. Einsetzbar zur Dichtheitsprüfung mit Luft (150 mbar), Endprüfung mit Trinkwasser (Betriebs-
druck) sowie zur Dichtheits- und Festigkeitsprüfung mit Trinkwasser (3 bar / 15 bar) bei Trinkwasserleitungen. Geeignet zur Dichtheitsprüfung
(150 mbar) und Belastungsprüfung (1 bar) an Gasleitungen sowie zur Kontrolle des Anschluss / Fliessdruckes und Druckverlusts. Ideal für die
Abnahme von Trinkwasserinstallationen, Solar- oder Heizungsleitungen, Fussbodenheizungen, Flüssiggasleitungen und Ölleitungen.

Ausführungen

 Art.-Nr.

Druckmessgeräte-Set 571303.S20

Y-Verbinder 2 x Kupplung DN 5, 1 x Absperrventil, 1 x Stecknippel DN 5 500690

Anschlussschlauch AS-SN5KP5 0,3 m mit 1 x Stecknippel DN 5, 1 x Kupplung DN 5 500687

Adapter für Kompressoranschluss 1 x Kupplung DN 5, 1 x Stecknippel DN 7,2 500696

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

  Art.-Nr.

Stufenstopfen G⅜ + ¾ AG SN5 mit Stecknippel DN 5 500679.1

Prüfstopfen konisch ¾" - 1¼" SN5 mit Stecknippel DN 5 500678.2

Blaue Art.-Nr. = Lagerware
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Beschreibung

Konische oder zylindrische Prüfstopfen mit Stecknippel für Schnellkupplungssystem und griffiger Flügelschraube für gängige Rohrdurchmesser
½", ¾", 1" und 1¼".
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