
Tragbare Messgeräte    CAPBs®-Sensormodul-System    Luftfeuchte CAPBs® sens RH 80

Luftfeuchte CAPBs® sens RH 80

Benefits

■ Hohe Genauigkeit
■ Min.-/Max.- und Holdfunktion
■ Drahtlose und verzögerungsfreie Übertragung der Messdaten auf

Ihr AFRISO Messgerät, Smartphone oder Tablet mit Bluetooth®-
Technologie

■ Lageunabhängige und temperaturkompensierte Sensortechnologie
für höchste Präzision in allen Messsituationen

■ Kostenlose App EuroSoft live zur Nutzung aller CAPBs® mit Smart-
phone und Tablet für iOS und Android. Mit vorinstallierten Mess-
menüs für spezielle Anwendungen und grafischer Darstellung der
Messergebnisse

Anwendung

■ Kontrolle des Raumklimas, z. B. in Archiven und Lagern, Gewächshäusern oder Wohngebäuden
■ Schimmelprävention

Ausführungen

 Art.-Nr.

Luftfeuchte CAPBs® sens RH 80 M090111210

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Sensormodul zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte in der Umgebungsluft, sowie Berechnung von absoluter Feuchte und Tau-
punkt.

Technische Daten

Maße
B x H x T: 42 x 82 x 35 mm

Gewicht
51 g

Messbereich
0/100 % rH
-40/+80 °C

Genauigkeit
± 3 % rH ± 1 Digit
± 0,5 K ± 1 Digit

Auflösung
0,1 % rH
0,1 °C
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